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CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA 
 
 

Elektrické pístové � erpadlo typ Tri-Lube  

 POPIS 
 
Pístové � erpadlo Tri-Lube p�edstavuje robustní centrální mazací � erpadlo pohán� né 
elektromotorem, které m� �e být pou�ito pro plastické mazivo. � erpadlo dopravuje  
mazivo a� p �es t� i ventily výtla� ným principem. Dá se výborn�  kombinovat 
s progresivními rozd� lova� i. 
� erpadlo je vhodné pro malé systémy. Provozní tlak a� do 250 bar � iní takové 
systémy tém��  necitlivé proti teplotním výkyv� m, � ím�  se hodí  ideáln �  také pro 
pou�ití mimo uzav �ené prostory. 
 
VÝHODY 
 
- spole� n�  s našimi progresivními rozd� lova� i, pou�ívanými po celém sv � t� , tvo�í 

automatické centrální mazací systém, pomocí kterého se zna� n�  prodlu�uje 
�ivotnost Vašich stroj �  a stoupá produktivita; 

- � erpadlo bylo vyvinuto pro p�ípady pou�ití, p �i kterých nejsou k dispozici nebo 
není �ádoucí stla � ený vzduch a hydraulika; 

- minimalizuje systémové náklady pomocí redukce hardwaru a sni�uje pracovní 
náklady; 

- kryt motoru, chránící proti po� así, zajiš�uje pou�ití mimo uzav �ené prostory; 
- pístové � erpadle je vhodné pro plastické mazivo t� ídy NLGI 000 a� 2, nezávisle 

na teplot�  okolního prost�edí. M� �e být pou�it velký výb � r maziv. Spole� n�  se 
spínacími hodinami nebo � íta� em zdvih�  tvo�í ú� inný a jednoduchý zcela 
automatický centrální mazací systém, který spl� uje jednoduché nároky a má 
všechny pot�ebné funkce. 
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PRACOVNÍ POSTUP 
 
 
 Elektrické pístové � erpadlo (Obr. 1) pracuje s elektromotorem, který je spojen 
s excentrem (obr. 2) a  táhlo  tak pohání píst. Pohybuje-li se píst p�i dopravním 
zdvihu vp�ed, je vstup uzav�en a mazivo je dopravováno do systému p�es  uvoln� ný 
zp� tný ventil vývodem. Pokra� uje-li excentr v rotaci, pohybuje se píst zp� t, znovu  
otvírá vstup a pohybuje se do výchozí pozice zp� t – p�ipravený pro p�íští zdvih. 
 
 
 

 
Ka�dý � erpací element (obr. 3) obsahuje 
nastavitelný pojistný ventil, jen� ho chrání 
proti p�etlaku. Ventil je nastaven tak, �e se 
uvolní matice (2) a p�evle� ná matice (1) se 
pro zvýšení tlaku oto� í ve sm� ru 
hodinových ru� i� ek. 
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ROZM� RY 
 
� erpadlo s nádr�í na 2 kg maziva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� erpadlo s nádr�í na 5 kg maziva 
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TECHNICKÁ DATA 
 
Agregát  
Dopravní výkon/min:   motor na stejnosm� rný proud  2,4 cm3  
     motor na st�ídavý proud  7,4 cm3 
Provozní tlak:    max. 250 bar 
Pojistný ventil:                nastavitelný 60 – 250 bar 
Mazivo:     plastické mazivo NLGI 000 a� 2 
Provozní teplota:   -20°C a� +80°C 
Mazivo, závit vývodu:   G ¼“  
 
Obsah nádr�e:  
2 kg – nádr�  z plastu 
5 kg – kovová nádr� 
pln� ní tuku pouze p�es maznici 
 
Motor  
motor na stejnosm� rný proud  na st�ídavý proud 
24V DC, 30 W, 1,5 A   3 fáze, 230/400 – 265/460 V, 50 /60 Hz, 90W 
Schéma zapojení   sm� r otá� ení v� tráku motoru – vlevo, Krytí IP 55 

 
 
                                           
 
 
                          
                               
                           
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
UVB TECHNIK s.r.o. 
Ostravská 79A                                
CZ - 748 01 Hlu� ín 
Tel. (+420 59) 504 44 44 
Fax (+420 59) 504 47 00 
www.uvbtechnik.cz 
prodej@uvbtechnik.cz 
 

 
 
 
TECHNO TRANS VERTRIEBS GmbH 
Kleberstrasse,  
D - 40822 Mettmann 
Tel. (021 04) 92 05-0 
Fax (021 04) 250 20   
www.ttv-mettmann.de             
anfragen@ttv-mettmann.de 

Hladinový spí na�  nádr� 5 kg  
5A-250 VAC, 80W – 150 VDC 
výstupní funkce:  zavíra�  
schéma zapojení 

Hladinový spína �  nádr� 2 kg  
Schéma zapojení 

Technické zm� ny vyhrazeny 


