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CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA 

 
 

� ídící jednotka   LOGO – 24RC     
 

 
 
� ídící jednotka s p�edem nastaveným programem se pou�ívá pro �ízení a sledování 
centrálních mazacích systém� . 
 
 NASTAVITELNÉ FUNKCE 
 
- Doba mazání a doba pauzy  
  nastavitelná mezi 1 a 99 sekundami, minutami nebo hodinami 
 

- � íta�  cykl�  za pou�ití bezdotykového spína � e 
  po� ítací hodnota smí být mezi 1 a 9999999 
 

- Po� íta�  provozních hodin 
  interval údr�by je nastavitelný  na hodnotu, le�í cí mezi 0 a 9999 hodinami 
 

- hlášení hodnoty  p�i nedosa�ení  zadaného po � tu cykl� , nedostatku maziva,   
  p�ekro� ení tlaku 
 
MONTÁ� 
 
- výstupy relé  s maximálním výstupním proudem 10 A  
 

- integrované indika� ní pole a tla� ítkové obslu�né pole 
 

- 8 digitálních vstup�  a 4 digitální výstupy 
 

- integrované �ídící hodiny s automatickým nastavením letního a zimního � asu 
 

- Rozhraní  pro p�ipojení rozši�ovacích modul� , maximáln�  24 digitálních vstup�   
  a 16 výstup�  
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� ídící jednotky pro progresivní za � ízení  
 
 
 
Mazací cyklus 
Mazací cyklus se skládá z doby sepnutí kontaktu (doby mazání) a z doby pauzy. 
 
Doba pauzy 
Po uplynutí pauzy mezi cykly mazání zapne �ídící jednotka proces mazání, tzn. 
� erpadlo se zapne a je odstartován � as sledování. Tento pr� b� h se také ozna� uje 
jako doba sepnutí kontaktu. B� hem doby sepnutí kontaktu jsou zdvihy pístu v jednom 
z progresivních rozd� lova��  sledovány bezdotykovým spína� em nebo spína� em 
cykl�  a tím jsou registrovány pohyby. Po ur� itém po� tu zdvih�   se doba sepnutí 
kontaktu ukon� í a motor � erpadla se vypne. 
 
Doba sledování 
Doba sledování je � asový úsek nastavitelný obsluhou pro vymezení doby b� hu 
� erpadla. Prob� hne-li � as sledování, ani� by byla registrována o � ekávaná spínání  
spína� e cyklu, zastaví se na konci � asu sledování � erpadla a spustí se hlášení o 
závadách. 
 
Spína�  cykl �  
Spína�  cykl�  �ídí dobu b� hu � erpadla dle po� tu zdvih�  pístu v progresivním 
rozd� lova� i. � erpadlo se po ur� itém po� tu spínání b� hem doby sepnutí kontaktu 
vypne. Po� et spínacích hran impuls�  spína� e cykl�  vyhodnocení, který odpovídá 
po� tu zdvih�  pístu,  lze u n� kterých typ�  jednotek nastavit. 
 
Sledování stavu nápln �  
Stav nápln�   zásobovací nádr�e maziva  je sledován pomocí spín a� e stavu nápln� . 
Tento spína�  m� �e být konstruován jako spína �  nebo vypína� , co� je nutné brát 
v potaz p�i výb� ru �ídících jednotek. Jakmile stav nápln�  klesne pod nejni�ší stav, 
zastaví se pr� b� h funkce a spustí se hlášení o závadách. 
 
Pam��  p� i výpadku sít �   
Pam��  si p�i výpadku sít� , v p�ípad�  p�erušení napájení �ídící jednotky nap� tím, ulo�í 
d� le�itá data – jako nap �. zbývající � as nebo hlášení o závadách. Tím lze pokra� ovat 
dle typu jednotky v pr� b� hu funkce p�i p�íštím zapnutí, eventueln�  se neztratí hlášení 
o závadách. 
 
Ru� ní domazávání  
Ru� ní domazávání se spouští stiskem tla� ítka S5. Probíhá jako normální doba 
sepnutí kontaktu.  
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Druh provozu, vysíla �  impuls �  
V tomto druhu provozu je délka pauzy ur� ována samotnou jednotkou. Jednotka 
odstartuje doby sepnutí kontaktu v � asových odstupech zadaných obsluhou. 
 
Druh provozu, � íta�  impuls �  
V tomto druhu provozu je doba pauzy ur� ována strojem, který b� hem provozu vysílá 
impulsy do �ídící jednotky. Impulsy, vstupující p�es kontakt stroje, spo� te �ídící  
jednotka a dle p�edem nastaveného po� tu impuls�  spustí mazání. Po� et impuls� , 
jen� je t �eba spo� ítat, m� �e stanovit obsluha. 
 
Taktovací pracovní postup 
Proto�e jsou u centrálních mazacích systém �  s progresivními rozd� lova� i také 
pou�ívána jedno � inná nebo dvoj� inná pneumatická � erpadla, mohou být �ídící 
jednotky p�epnuty pro tento ú� el pou�ití na taktovací pracovní postup � erpadla. 
 
 
 
 

� ídící jednotky pro progresivní za � ízení 
 
 

Ozna� ení 
 

Popis 

 
 

Typ ESP-241 
 

 
Vysíla�  impuls�  s nastavitelným sledovacím  � asem a � asem p�estávky, 
nastavitelný po� et cykl� , sledování stavu nápln�  a sledování tlaku jako 
vypína� , ru� ní domazávání 
 

 
 

Typ ESP-242 
 

 
� íta�  impuls�  s nastavitelným � asem sledování, nastavitelný po� et cykl� , 
sledování stavu nápln�  a sledování tlaku jako vypína� , ru� ní domazávání 
 

 
 

Typ ESP-243 
 
 

 
Taktovací pracovní postup pneumatického � erpadla 
Vysíla�  impuls�  s nastavitelným � asem sledování a dobou pauzy, sledování 
stavu nápln�  a sledování tlaku jako vypína� , ru� ní domazávání 
 

 
 

Typ ESP-244 
 
 

 
Taktovací pracovní postup pneumatického � erpadla 
Vysíla�  impuls�  s nastavitelným � asem sledování a dobou pauzy, sledování 
stavu nápln�  a sledování tlaku jako vypína� , ru� ní domazávání 
 

 
� ídící a sledovací jednotky jsou dodávány  bu�  jednotliv�  pro montá� do rozvad �� e 
nebo jsou namontovány dle specifikace zákazníka a propojeny do rozvad�� e. 
 
 
 
 
 



 4

� ídící jednotka pro progresivní za � ízení 
 
Schéma p�ipojení 

 

Technická data: 
 
LOGO 24RC 
 
Napájecí nap� tí 
Vstupy 
Výstupy 
Trvalý proud 
 
Krytí p�ed zkratem 
Integrované spínací hodiny 
Teplota prost�edí 
Rušení radiového vysílání 
Krytí 
Certifikace 
Montá� 
Rozm� ry (š x v x h) v mm 
 

 
 
 
 
DC 12/24 V 
8 (z toho 2 analogicky vyu�itelné) 
4 relé 
10 A (bez ohmického zatí�ení) 
3 A ( bez induk� ního zatí�ení) 
pot�ebné externí jišt� ní 
8/typ. 80 hod 
0 a� +55 °C 
dle EN 55 011 (t� ída mezní hodnoty B) 
IP 20 
dle VDE 0631, IEC 1131, UL, FM, CSA, povolení stavby lodí 
na montá�ní lištu 35 mm, 4 d � lící jednotky 
72 (4TE) x 90 x 55 
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L+/M = Provozní nap� tí 
S1    = Spína� /vypína�  nebo kontakt 
stroje 
 (vypína� )    
S2    = Spína�  cykl� /bezdotykový spína�           
S3    = Spína�  stavu nápln�  (vypína� ) 
S4    = Tlakový spína�  (vypína� ) 
S5    = Tlakový spína�  (ru� ní    
            domazávání) 
K1    = Krytí � erpadla motoru nebo  
 3/2 – cestný ventil 

H1    =   Signální sv� tlo „� erpadlo 
zapnuto)“ 

H2    = Signální sv� tlo „Porucha-spína�   
            cykl� “ 
H3    = Signální sv� tlo „Porucha – spína�  
            Stavu nápln� “ 


